NEWS BEATER 285
-

Ribattitrice Brevettata
a doppia stazione

per ribattere

le cuciture lavoro
Stroebel

Patented double
station Pounding
machine

to beat the sewing
of Stroebel shoes

Patentierte Doppelsta-
tionsnietmaschine zum
Vernieten von
Stroebel-Nahten

Remachadora
Patentada de doble
estacion

para remachar
costuras Stroebel

Maquina de rebitagem
Patenteada

de estacao dupla para
rebitar costuras
Stroebel

Machine de rivetage
Brevetée a double
station brevetée
pour riveter

les coutures Stroebel

100%



Dispositivo ribattitore con inclinazione programmabile,
intensita variabile e temperatura regolabile

Pounding device with programmable inclination,
variable intensity and adjustable temperature

Nietgerét mit programmierbare Neigung,
variabler Intensitét und einstellbarer Temperatur

Dispositivo de remachado con inclinacion programable,
intensidad variable y temperatura ajustable

Dispositivo de rebitagem com inclinacao programavel,
intensidade variavel e temperatura ajustavel

Dispositif de rivetage avec inclinaison programmable,
intensité variable et température réglable

Doppia stazione di lavoro per produzioni intensive
(disponibile anche a singola stazione mod. 485)

Double work station for intensive output
(available also with single work station mod. 485)

Doppelarbeitsplatz fir intensive Produktion
(auch mit Einzelstation Mod. 185 erhéiltlich)

Estacion de trabajo doble para produccion intensiva
(también disponible con estacion unica mod. 485)

Estacéo de trabalho dupla para producéo intensiva
(também disponivel com estagcao tnica mod. 185)

Poste de travail double pour production intensive
(également disponible avec poste unique mod. 485)

Touch screen con nuove funzionalita + BCR
(fettore codici a barre)

Touch screen with new tasking + BCR
(bar code reader)

Touchscreen mit neuen Funktionen + BCR
(Barcode-Leser)

Pantalla tactil con nuevas funciones + BCR
(lector de cddigo de barras)

Monitor touch screen com novos recursos + BCR
(leitor de cddigo de barras

Ecran tactile avec nouvelles fonctionnalités + BCR
(lecteur de code-barres)
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MOD. DIMENSIONI MACCHINA CM. PESO KG. DIMENSIONI IMBALLO CM. PESO GABBIAKG. PRODUZIONE ORARIAPAIA | POTENZA MASSIMA KW.
MACHINE DIMENSIONS CM. WEIGHT KG. PACKING DIMENSIONS CM. CRATE WEIGHT KG. OUTPUT PER HOURS PAIRS MAX POWER KW.
MASCHINENMASSE CM. GEWICHT KG. VERPACKUNGSMASSE CM. | GEWICHT IM VERSCHLAG KG.| KAPAZITAT PRO STUNDE INPAAR | ENERGIEAUFNAHME
DIMENSIONES MAQUINA CM. PESO KG. DIMENSIONES EMBALAJES CM. PESO JAULAKG. PRODUCIONALAHORAPARES |  POTENZIA MAXIMAKW.
DIMENSOES DA MAQUINA CM. PESOKG. DIMENSOES DA EMBALAGEM CM. PESO DA GAIOLAKG. RODUGAO DE PARES POR HORA| - PODER MAXIMO DE KW
DIMENSIONS MACHINE CM. POIDS KG. DIMENSIONS EMBALLAGES CM. POIDS CAGE KG. PRODUCTION HORAIRE PAIRES PUISSANCE MAX
BEATER 285 155x195x185 1040 125x220x210 110 180 1,5

Le caratteristiche indicate sono a scopo informativo e possono subire modifiche senza alcun preavviso. - The features are indicated only as information and can be subject to any change without notice.

Die angefiihrten Daten dienen nur der Information. Anderungen sind vorbehalten. - Las caracteristicas esplicadas son atitulo informativo y pueden ser modificadas sin previo aviso.

As caracteristicas técnicas sao para fins informativos e estao sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. - Les caractéristiques sont indiquées a seul fin d'information et peuvent subir de modifications sans aucun préavis.
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